
 

 

耐震性評価実施工程 

 

※１ 四半期報告は対策完了まで行う。 

※２ 中間報告，四半期報告毎に工程を見直し報告を行う。 

※３ 対策完了後は取り纏め次第，報告を行う。 

発電所名および実施項目 工   程 

 

 

 

東海第二発電所 

開閉所設備 
・154kV 気中 

・275kV 気中 

変圧器 
・起動変圧器２Ａ 

・起動変圧器２Ｂ 

  ・予備変圧器 

 

敦賀発電所 

 開閉所設備 
・１号機 77kV 気中 

・１，２号機 275kV 気中／ガス 

絶縁開閉装置 

・２号機 500kV ガス絶縁開閉装置

変圧器 
・１号機 起動変圧器 

・１号機 予備変圧器 

・２号機 起動変圧器 

・２号機 予備変圧器 

 

 

 
平成 24 年 2月 17 日 

実施計画書提出 

▼

平成 24 年 1月 19 日 

指示文書受領 

   ▼ 

平成 26 年 3月（予定） 

▼耐震性評価報告 

平成 24 年 12 月（予定） 

耐震性評価報告（中間報告）※２ 
▼ 

▼※３ 

▼6 月  ▼9 月     ▼3 月  ▼6 月  ▼9 月 ▼12 月 ・・・ 

四半期報告※１ ※２ 

追加地質調査 

地質データ検討 

入力地震動算定 

解析モデル作成 

応力解析・評価 

         対策 

地質データ検討 

入力地震動算定 

解析モデル作成 

応力解析・評価 

         対策 
▼※３ 

   ：予定（   ：工程見直し箇所） 
   ：実績 

添付資料 


