
東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

3-1119



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

3-1120



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1121



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（以下同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1122



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1123



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1124



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

3-1125



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1126



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1127



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1128



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1129



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

 
 

【Ⅴ-2-別添 3-4 ボンベ設備の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（以下同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1130



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-2-別添 3-5 可搬型重大事故等対処設備のうちその他設備の耐震性についての計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1131



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-1-1 強度計算の基本方針の概要 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1132



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-1-5 クラス４機器の強度計算の基本方針 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1133



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-2 クラス 1管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

3-1134



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-4 クラス 2管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1135



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-6 クラス 3容器の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

記載の適正化 

  

3-1136



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-6 クラス 3容器の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

 

  

記載の適正化 

  

3-1137



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-6 クラス 3容器の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

3-1138



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1139



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1140



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1141



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1142



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1143



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1144



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1145



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1146



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1147



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1148



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1149



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1150



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1151



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1152



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1153



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-7 クラス 3管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1154



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-8 クラス 4管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1155



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-8 クラス 4管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

 

 記載の適正化 

  

3-1156



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-8 クラス 4管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1157



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-8 クラス 4管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1158



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-8 クラス 4管の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

 

 記載の適正化 

 

3-1159



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-2-9 重要事故等クラス２容器の強度計算方法 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

3-1160



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

  

3-1161



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1162



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

  

3-1163



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

記載の適正化 

 

3-1164



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-3-1 原子炉圧力容器の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

3-1165



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-4-2-3-1 代替燃料プール冷却系熱交換器の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1166



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-4-2-3-1 代替燃料プール冷却系熱交換器の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1167



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-4-2-3-2 代替燃料プール冷却系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

記載の適正化 

3-1168



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-4-2-3-2 代替燃料プール冷却系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1169



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-3-1-3 残留熱除去系ストレーナの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-1170



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-3-1-3 残留熱除去系ストレーナの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

3-1171



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-3-1-6 管の応力計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

記載の適正化 

  

3-1172



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-3-1-6 管の応力計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

記載の適正化 

 

3-1173



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

3-1174



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1175



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1176



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1177



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1178



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1179



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1180



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-1 常設高圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1181



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-4-2 管の基本板厚計算書（高圧代替注水系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

3-1182



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-4-4-4 弁の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-1183



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-4-4-4 弁の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1184



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-5-1 常設低圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

記載の適正化 

 

 

3-1185



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-4-5-1 常設低圧代替注水系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1186



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 
 

【 Ⅴ-3-5-4-6-1 代替循環冷却系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1187



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 
 

【 Ⅴ-3-5-4-6-1 代替循環冷却系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1188



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-5-1-1 原子炉隔離時冷却系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-1189



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-5-1-1 原子炉隔離時冷却系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

  

3-1190



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-5-1-1 原子炉隔離時冷却系ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1191



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-5-1-2 弁の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1192



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-6-1-4 管の応力計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

記載の適正化 

  

3-1193



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-6-1-4 管の応力計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 
 

誤記修正 

 

3-1194



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-6-1-4 管の応力計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

誤記修正 

 

3-1195



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-5-6-1-4 管の応力計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

誤記修正 

 

3-1196



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-6-2-1 緊急用海水ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1197



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-5-6-2-1 緊急用海水ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1198



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 
 

【 Ⅴ-3-5-6-2-2 緊急用海水系ストレーナの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1199



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 
 

【 Ⅴ-3-5-6-2-2 緊急用海水系ストレーナの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1200



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-3 格納容器機器ドレンサンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

記載の適正化 

3-1201



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-3 格納容器機器ドレンサンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

記載の適正化 

 

3-1202



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-4 格納容器床ドレンサンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

記載の適正化 

3-1203



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-4 格納容器床ドレンサンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

記載の適正化 

 

3-1204



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-5 管の基本板厚計算書（機器ドレン処理系 床ドレン処理系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1205



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-5 管の基本板厚計算書（機器ドレン処理系 床ドレン処理系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1206



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-5 管の基本板厚計算書（機器ドレン処理系 床ドレン処理系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1207



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-5 管の基本板厚計算書（機器ドレン処理系 床ドレン処理系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1208



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-6  管の基本板厚計算書（固体廃棄物処理系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1209



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-7-1-2-6 管の基本板厚計算書（固体廃棄物処理系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1210



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3 目次 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1211



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-1-4 ドライウェル本体及びサプレッション・チェンバ本体の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1212



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-1-5 原子炉格納容器胴アンカ部の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1213



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-9-1-1-7 原子炉格納容器底部コンクリートマットの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1214



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-9-1-1-7 原子炉格納容器底部コンクリートマットの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

3-1215



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-2-2 機器搬入用ハッチの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1216



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-3-2 所員用エアロックの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1217



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-3-4 サプレッション・チェンバアクセスハッチの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1218



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-4-1 原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1219



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-4-3 電気配線貫通部の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  

3-1220



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-4-3 電気配線貫通部の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1221



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-1-4-3 電気配線貫通部の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1222



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-9-2-1 ベント管の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1223



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-9-2-2-2-2 管の応力計算書（代替格納容器スプレイ冷却系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1224



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-9-2-2-2-2 管の応力計算書（代替格納容器スプレイ冷却系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1225



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-9-2-3-3-2 管の応力計算書（窒素ガス代替注入系） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1226



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-9-2-5-1-2 管の応力計算書（格納容器圧力逃がし装置） 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1227



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-10-1-1-1-2 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1228



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1229



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

3-1230



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-別添 1-1-1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1231



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【 Ⅴ-3-別添 1-1-1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度計算書 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

3-1232



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 
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3. 構造強度設計 

 「2.1 評価対象施設」で設定している施設が，構造強度設計上の性能目標を達成するよう，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「4. 機能設計」で設定してい

る各施設が有する機能を踏まえて，構造強度の設計方針を設定する。 

 各施設の構造強度の設計方針を設定し，想定する荷重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷

重に対し，各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。 

3.1 構造強度の設計方針 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目

標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を，「2.1 評価対

象施設」ごとに示す。 

3.1.1 津波防護施設 

(1) 防潮堤 

 防潮堤の構造形式としては，地中連続壁に鋼製の上部工を設置する鋼製防護壁，地中連

続壁に鉄筋コンクリート製の上部工を設置する鉄筋コンクリート防潮壁及び基礎となる鋼

管杭の上部工部分に鉄筋コンクリートを被覆した鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の3種類

からなる。 

 防潮堤はそれぞれの構造形式ごとに，以下に示すとおり，添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-5 津

波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施

設 （3） 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。 

a. 防潮堤（鋼製防護壁） 

 鋼製防護壁は，地震後の繰返しの襲来を想定した敷地への遡上に伴う津波（以下「遡

上波」という。）の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積

雪を考慮した荷重に対し，鋼製防護壁部については鋼材で，地中連続壁基礎部について

は鉄筋コンクリートで構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の

構造健全性を保持する設計とし，十分な支持性能を有する岩盤に設置する設計とすると

ともに，鋼製防護壁と取水構造物の境界部には1 次止水機構及び2次止水機構を設置し，

その他の主要な構造体の境界部には止水ジョイント部材を設置し，有意な漏えいを生じ

ない設計とする。 

 また，敷地に遡上する津波が防潮堤を超えるときの遡上波の浸水に伴う津波荷重並び

に余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対しても，主要な構造部

材の構造健全性を保持する設計とする。 

b. 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

 鉄筋コンクリート防潮壁は，地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津

波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，鉄筋コ

ンクリート防潮壁部，地中連続壁基礎部及びフーチング部については鉄筋コンクリート

で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の構造健全性を保持す

る設計とし，十分な支持性能を有する岩盤に設置する設計とするとともに，主要な構造

体の境界部には，止水ジョイント部材を設置し，有意な漏えいを生じない設計とする。 

 また，敷地に遡上する津波が防潮堤を超えるときの遡上波の浸水に伴う津波荷重並び
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3. 構造強度設計 

 「2.1 評価対象施設」で設定している施設が，構造強度設計上の性能目標を達成するよう，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「4. 機能設計」で設定してい

る各施設が有する機能を踏まえて，構造強度の設計方針を設定する。 

 各施設の構造強度の設計方針を設定し，想定する荷重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷

重に対し，各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。 

3.1 構造強度の設計方針 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-5 津波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目

標」で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を，「2.1 評価対

象施設」ごとに示す。 

3.1.1 津波防護施設 

(1) 防潮堤 

 防潮堤の構造形式としては，地中連続壁に鋼製の上部工を設置する鋼製防護壁，地中連

続壁に鉄筋コンクリート製の上部工を設置する鉄筋コンクリート防潮壁及び基礎となる鋼

管杭の上部工部分に鉄筋コンクリートを被覆した鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の3種類

からなる。 

 防潮堤はそれぞれの構造形式ごとに，以下に示すとおり，添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-5 津

波防護に関する施設の設計方針」の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1 津波防護施

設 （3） 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえた設計とする。 

a. 防潮堤（鋼製防護壁） 

 鋼製防護壁は，地震後の繰返しの襲来を想定した敷地への遡上に伴う津波（以下「遡

上波」という。）の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積

雪を考慮した荷重に対し，鋼製防護壁部については鋼材で，地中連続壁基礎部について

は鉄筋コンクリートで構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の

構造健全性を保持する設計とし，十分な支持性能を有する岩盤に設置する設計とすると

ともに，鋼製防護壁と取水構造物の境界部には1 次止水機構及び2次止水機構を設置し，

その他の主要な構造体の境界部には止水ジョイント部材を設置し，有意な漏えいを生じ

ない設計とする。 

 また，敷地に遡上する津波が防潮堤を超えるときの遡上波の浸水に伴う津波荷重並び

に余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対しても，主要な構造部

材の構造健全性を保持する設計とする。 

b. 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

 鉄筋コンクリート防潮壁は，地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津

波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，鉄筋コ

ンクリート防潮壁部及び地中連続壁基礎部については鉄筋コンクリートで構成し，地震

後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とし，十

分な支持性能を有する岩盤に設置する設計とするとともに，主要な構造体の境界部には，

止水ジョイント部材を設置し，有意な漏えいを生じない設計とする。 

 また，敷地に遡上する津波が防潮堤を超えるときの遡上波の浸水に伴う津波荷重並び
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3.2.1 防潮堤 

(1) 構造設計 

 防潮堤は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「Ⅴ-1-

1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」の「2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護の設計方針 

（2） 荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

 防潮堤の構造計画を表3.2－1～表3.2－4に示す。 

a. 鋼製防護壁 

 鋼製防護壁は，鋼製防護壁（上部工）と地中連続壁基礎（下部工）から構成され，上

部工と下部工を鋼製防護壁アンカーにより接合する。 

 鋼製防護壁は上部工と下部工を一体とした構造とし，地中連続壁基礎を介して十分な

支持性能を有する岩盤に設置する。 

 鋼製防護壁と取水構造物との境界には，止水性を確保するための 1 次止水機構及び 2

次止水機構を設置する。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 

b. 鉄筋コンクリート防潮壁 

 鉄筋コンクリート防潮壁は，鉄筋コンクリート防潮壁（上部工）と地中連続壁基礎及

びフーチング（下部工）から構成される。 

 鉄筋コンクリート防潮壁は上部工と下部工を一体とした構造とし，地中連続壁基礎を

介して十分な支持性能を有する岩盤に設置する。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 

c. 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 

 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）は，地中連続壁基礎による下部工，防潮壁

及び放水路による上部工から構成される。地中連続壁，防潮壁及び放水路はすべて鉄筋

コンクリートで一体化した構造とし，地中連続壁基礎を介して十分な支持性能を有する

岩盤に設置する。防潮壁直下に構築する放水路はカルバート構造であり，敷地内への津

波の浸水を防止するためのゲートを設置する。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 

d. 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 

 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は，鋼管杭による下部工と，５本の鋼管杭を束ね止水

機能を確保する鉄筋コンクリートの壁による上部工から構成される。 

 下部工は鋼管杭，上部工は鉄筋コンクリート梁壁及び鋼管鉄筋コンクリート（ＳＲＣ

構造）の一体構造で構築される。大口径で肉厚の厚い鋼管杭を地震及び津波荷重に耐え

る構造躯体とし，杭間からの津波の浸水を防止する観点で，鋼管杭に鉄筋コンクリート

を被覆する上部構造とした。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 
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3.2.1 防潮堤 

(1) 構造設計 

 防潮堤は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及び添付書類「Ⅴ-1-

1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」の「2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護の設計方針 

（2） 荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

 防潮堤の構造計画を表3.2－1～表3.2－4に示す。 

a. 鋼製防護壁 

 鋼製防護壁は，鋼製防護壁（上部工）と地中連続壁基礎（下部工）から構成され，上

部工と下部工を鋼製防護壁アンカーにより接合する。 

 鋼製防護壁は上部工と下部工を一体とした構造とし，地中連続壁基礎を介して十分な

支持性能を有する岩盤に設置する。 

 鋼製防護壁と取水構造物との境界には，止水性を確保するための 1 次止水機構及び 2

次止水機構を設置する。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 

b. 鉄筋コンクリート防潮壁 

 鉄筋コンクリート防潮壁は，鉄筋コンクリート防潮壁（上部工）と地中連続壁基礎

（下部工）から構成される。 

 鉄筋コンクリート防潮壁は上部工と下部工を一体とした構造とし，地中連続壁基礎を

介して十分な支持性能を有する岩盤に設置する。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 

c. 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 

 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）は，地中連続壁基礎による下部工，防潮壁

及び放水路による上部工から構成される。地中連続壁，防潮壁及び放水路はすべて鉄筋

コンクリートで一体化した構造とし，地中連続壁基礎を介して十分な支持性能を有する

岩盤に設置する。防潮壁直下に構築する放水路はカルバート構造であり，敷地内への津

波の浸水を防止するためのゲートを設置する。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 

d. 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 

 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁は，鋼管杭による下部工と，５本の鋼管杭を束ね止水

機能を確保する鉄筋コンクリートの壁による上部工から構成される。 

 下部工は鋼管杭，上部工は鉄筋コンクリート梁壁及び鋼管鉄筋コンクリート（ＳＲＣ

構造）の一体構造で構築される。大口径で肉厚の厚い鋼管杭を地震及び津波荷重に耐え

る構造躯体とし，杭間からの津波の浸水を防止する観点で，鋼管杭に鉄筋コンクリート

を被覆する上部構造とした。 

 隣接する構造物との境界には，止水性を確保するための止水ジョイント部材を設置す

る。 
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 防潮壁の堤内側には，耐津波に対する受働抵抗を目的とした改良体による地盤高さの

嵩上げを行うとともに，洗掘防止対策やボイリング対策として，堤内及び堤外の表層部

の地盤改良を実施する。 

(2) 評価方針 

 防潮堤は，「(1) 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，漂

流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持する

設計とする。 

a. 鋼製防護壁 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持

する設計とするために，構造部材である鋼製防護壁，地中連続壁基礎及び鋼製防護壁ア

ンカーが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する。また，基礎地盤については，

鋼製防護壁を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下で

あることを確認する。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造体の境界部に設置する部

材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため，境界部に設置する1 次止水

機構，2 次止水機構及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下である

ことを確認する。 

b. 鉄筋コンクリート防潮壁 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持

する設計とするために，構造部材である鉄筋コンクリート防潮壁，地中連続壁基礎及び

フーチングが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する。また，基礎地盤について

は，鉄筋コンクリート防潮壁を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づ

く許容限界以下であることを確認する。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造体の境界部に設置する部

材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため，境界部に設置するシートジ

ョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する。 

c. 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持

する設計とするために，構造部材である鉄筋コンクリート部材が，おおむね弾性状態に

とどまることを確認する。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，防潮壁を支持する基礎地盤に発生す

る接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下であることを確認する。 
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 防潮壁の堤内側には，耐津波に対する受働抵抗を目的とした改良体による地盤高さの

嵩上げを行うとともに，洗掘防止対策やボイリング対策として，堤内及び堤外の表層部

の地盤改良を実施する。 

(2) 評価方針 

 防潮堤は，「(1) 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，漂

流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持する

設計とする。 

a. 鋼製防護壁 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持

する設計とするために，構造部材である鋼製防護壁，地中連続壁基礎及び鋼製防護壁ア

ンカーが，おおむね弾性状態にとどまることを確認する。また，基礎地盤については，

鋼製防護壁を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下で

あることを確認する。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造体の境界部に設置する部

材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため，境界部に設置する1 次止水

機構，2 次止水機構及びシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下である

ことを確認する。 

b. 鉄筋コンクリート防潮壁 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持

する設計とするために，構造部材である鉄筋コンクリート防潮壁及び地中連続壁基礎が，

おおむね弾性状態にとどまることを確認する。また，基礎地盤については，鉄筋コンク

リート防潮壁を支持する基礎地盤に作用する接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下

であることを確認する。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造体の境界部に設置する部

材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため，境界部に設置するシートジ

ョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する。 

c. 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造部材の構造健全性を保持

する設計とするために，構造部材である鉄筋コンクリート部材が，おおむね弾性状態に

とどまることを確認する。 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，積載物，

漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した荷重に対し，防潮壁を支持する基礎地盤に発生す

る接地圧が極限支持力に基づく許容限界以下であることを確認する。 
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4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 浸水防護施設の強度計算に用いる荷重及び荷重の組合せを以下の「4.1 荷重及び荷重の組合

せ」に，許容限界を「4.2 許容限界」に示す。 

4.1 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 荷重の種類 

a. 常時作用する荷重（Ｄ，Ｇ，Ｐ） 

 常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重又は固定荷重，積載荷重，土

圧及び海中部に対する静水圧（浮力含む。）とする。 

b. 津波荷重（Ｐｔ，Ｐｈ） 

 津波荷重は，施設ごとに設置位置における津波の浸入形態に応じて，以下のとおり，

遡上津波荷重，突き上げ津波荷重又は浸水津波荷重として算定する。 

 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計に用いる津波のパラメータを表

4.1－1 に示す。 

(a) 遡上津波荷重（Ｐｔ） 

 遡上津波荷重は，遡上波により波圧として作用する荷重であり，「防波堤の耐津波

設計ガイドライン（国土交通省港湾局，平成27年 12 月一部改訂）」等を参考に，各

施設の設置位置等における遡上波の高さから，津波波圧算定式として朝倉式を適用す

る場合は，各施設の設置位置における設置高さを考慮し，津波の水位と各施設の設置

高さの差分の1／2倍を浸水深として，浸水深の3倍で作用する水圧として算定する。

ただし，貯留堰については，設置位置における設置高さを考慮し，静水圧差を用いて

設定する。なお，防潮堤の設計における津波荷重については，防潮堤近傍の地盤の沈

下を考慮した浸水深を用いて算出する。 

(b) 突き上げ津波荷重（Ｐｔ） 

 突き上げ津波荷重は，床面に設置されている施設に対して，経路からの津波が鉛直

上向き方向に作用した場合の津波荷重であり，各施設の設置位置における経路からの

津波高さ及び流速を用いて算定する。 

(c) 浸水津波荷重（Ｐｈ） 

 浸水津波荷重は，経路からの津波による浸水又は津波による溢水により冠水した場

合に静水圧として作用する荷重であり，各施設の設置位置における施設の設置高さ及

び浸水深さを考慮して，静水圧として算定する。また，閉塞部における浸水津波荷重

については余震の鉛直方向成分の影響を考慮する。 

c. 余震荷重（ＫＳｄ） 

 余震荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１に伴う地震力（動水圧含む。）として算定

する。 

d. 衝突荷重（Ｐｃ） 

 防潮堤の外側の衝突荷重は，漂流物として，調査の結果から最も質量が大きい総トン

数5t（排水トン数15t）の漁船を考慮するとともに，浸水防護施設まで到達する可能性

のあるものとして0.08tの流木及び0.69t の車両を想定し，敷地前面海域及び防潮堤近

傍の津波の流速を考慮して算定する。衝突荷重の算定に当たっては，漂流物の種類，位
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4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

 浸水防護施設の強度計算に用いる荷重及び荷重の組合せを以下の「4.1 荷重及び荷重の組合

せ」に，許容限界を「4.2 許容限界」に示す。 

4.1 荷重及び荷重の組合せ 

(1) 荷重の種類 

a. 常時作用する荷重（Ｄ，Ｇ，Ｐ） 

 常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重又は固定荷重，積載荷重，土

圧及び海中部に対する静水圧（浮力含む。）とする。 

b. 津波荷重（Ｐｔ，Ｐｈ） 

 津波荷重は，施設ごとに設置位置における津波の浸入形態に応じて，以下のとおり，

遡上津波荷重，突き上げ津波荷重又は浸水津波荷重として算定する。 

(a) 遡上津波荷重（Ｐｔ） 

 遡上津波荷重は，遡上波により波圧として作用する荷重であり，「防波堤の耐津波

設計ガイドライン（国土交通省港湾局，平成 25 年 9 月）」等を参考に，各施設の設

置位置等における遡上波の高さから，津波波圧算定式として朝倉式を適用する場合は，

各施設の設置位置における設置高さを考慮し，津波の水位と各施設の設置高さの差分

の 1／2 倍を浸水深として，浸水深の 3 倍で作用する水圧として算定する。なお，防

潮堤の設計における津波荷重については，防潮堤近傍の地盤の沈下を考慮した浸水深

を用いて算出する。 

(b) 突き上げ津波荷重（Ｐｔ） 

 突き上げ津波荷重は，床面に設置されている施設に対して，経路からの津波が鉛直

上向き方向に作用した場合の津波荷重であり，各施設の設置位置における経路からの

津波高さ及び流速を用いて算定する。 

(c) 浸水津波荷重（Ｐｈ） 

 浸水津波荷重は，経路からの津波による浸水又は津波による溢水により冠水した場

合に静水圧として作用する荷重であり，各施設の設置位置における施設の設置高さ及

び浸水深さを考慮して，静水圧として算定する。また，閉塞部における浸水津波荷重

については余震の鉛直方向成分の影響を考慮する。 

c. 余震荷重（ＫＳｄ） 

 余震荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ１に伴う地震力（動水圧含む。）として算定

する。 

d. 衝突荷重（Ｐｃ） 

 防潮堤の外側の衝突荷重は，漂流物として，調査の結果から最も質量が大きい総トン

数5t（排水トン数15t）の漁船を考慮するとともに，浸水防護施設まで到達する可能性

のあるものとして0.08tの流木及び0.69t の車両を想定し，敷地前面海域及び防潮堤近

傍の津波の流速を考慮して算定する。衝突荷重の算定に当たっては，漂流物の種類，位

置，津波の流況等に応じて，「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説

（（社）日本道路協会，平成14年 3月）」，「ＦＥＭＡ（2012）＊」等による式から適

用可能なものを選定して算出し，最も大きくなった漂流物の衝突荷重を設定する。基準
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（Ｐｔ），突き上げ津波荷重（Ｐｔ）又は浸水津波荷重（Ｐｈ）と余震荷重（ＫＳｄ）の組

合せを考慮する場合（以下「重畳時」という。）に分けて強度計算を行う。 

最後に，施設の構造等を踏まえ，風荷重（Ｐｋ），積雪荷重（Ｐｓ）の組合せを考慮する。 

 風荷重（Ｐｋ）については，屋外の直接風を受ける場所に設置している施設のうち，風

荷重（Ｐｋ）の影響が津波荷重（Ｐｔ，Ｐｈ）と比べて相対的に無視できないような構造，

形状及び仕様の施設については組合せを考慮する。風荷重（Ｐｋ）の影響を受ける可能性

のある施設については，各強度計算書において風荷重（Ｐｋ）の影響を確認する。 

 積雪荷重（Ｐｓ）については，屋外の積雪が生じる場所に設置している施設について，

組合せを考慮する。ただし，自重（Ｄ）に対して積雪荷重（Ｐｓ）の割合が無視できる施

設については，各強度計算書において積雪荷重（Ｐｓ）の影響が無視できることを確認し

たうえで，組合せ計算を実施しない。 

 以上を踏まえ，具体的に施設ごとの強度計算書において考慮すべき荷重の組合せを設定

する。荷重の組合せの設定フローを図 4.1－1 に，フローに基づき設定した施設ごとの荷

重の組合せ結果を表4.1－2 に示す。 

  

 

101 

N
T
2
 補

②
 
Ⅴ
-3
-
別
添

3
-
1 
R
8
 

 風荷重（Ｐｋ）については，屋外の直接風を受ける場所に設置している施設のうち，風

荷重（Ｐｋ）の影響が津波荷重（Ｐｔ，Ｐｈ）と比べて相対的に無視できないような構造，

形状及び仕様の施設については組合せを考慮する。風荷重（Ｐｋ）の影響を受ける可能性

のある施設については，各強度計算書において風荷重（Ｐｋ）の影響を確認する。 

 積雪荷重（Ｐｓ）については，屋外の積雪が生じる場所に設置している施設について，

組合せを考慮する。ただし，自重（Ｄ）に対して積雪荷重（Ｐｓ）の割合が無視できる施

設については，各強度計算書において積雪荷重（Ｐｓ）の影響が無視できることを確認し

たうえで，組合せ計算を実施しない。 

 以上を踏まえ，具体的に施設ごとの強度計算書において考慮すべき荷重の組合せを設定

する。荷重の組合せの設定フローを図 4.1－1 に，フローに基づき設定した施設ごとの荷

重の組合せ結果を表4.1－1 に示す。  
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補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

（空 白） 

  

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

（空 白） 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1245



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

（空 白） 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1250



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1251



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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むね弾性状態にとどまるように，降伏点又は耐力以下の範囲で短期許容応力度として

設定する。 

(d) 止水ジョイント部材 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び

に余震，積載物，漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造体の境界

部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため，境界部に

設置するシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認す

る評価方針としていることを踏まえ，メーカー規格，漏水試験及び変形試験により，

有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。 

b. 鉄筋コンクリート防潮壁 

(a) 鉄筋コンクリート防潮壁，地中連続壁基礎 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び

に余震，積載物，漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し，構造部材の健全性を

保持する設計とするために，鉄筋コンクリートが，おおむね弾性状態にとどまること

を確認する評価方針としている。これを踏まえ，基準津波に対する許容限界は，「コ

ンクリート標準示方書［構造性能照査編］（（社）土木学会，2002 年制定）」及び

「道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成

24 年 3 月）」に基づき，適切な裕度をもって弾性状態にとどまるように，短期許容

応力度として設定する。敷地に遡上する津波に対する許容限界は，おおむね弾性状態

にとどまるように，降伏点又は耐力以下の範囲で短期許容応力度として設定する。 

(b) 基礎地盤 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び

に余震，積載物，漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し，十分な支持機能を有

する岩盤に設置する設計とするために，鉄筋コンクリート防潮壁を支持する基礎岩盤

の極限支持力に基づき，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」にて

設定している値とする。 

(c) 止水ジョイント部材 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波の浸水時の津波高さに応じた津波荷重並び

に余震，積載物，漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し，主要な構造体の境界

部に設置する部材を有意な漏えいを生じない変形に留める設計とするため，境界部に

設置するシートジョイントが有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認す

る評価方針としていることを踏まえ，メーカー規格，漏水試験及び変形試験により，

有意な漏えいが生じないことを確認した変形量とする。 

c. 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア） 

(a) 鉄筋コンクリート 

 地震後の繰返しの襲来を想定した遡上波及び経路からの津波の浸水時の津波高さに

応じた津波荷重並びに余震，積載物，漂流物の衝突及び積雪を考慮した荷重に対し，

構造部材の健全性を保持する設計とするために，鉄筋コンクリートが，おおむね弾性

状態にとどまることを確認する評価方針としている。これを踏まえ，基準津波に対す

3-1252



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1253



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

（空 白） 
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記載の適正化 

3-1255



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

（空 白） 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

3-1269



東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 
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東海第二発電所 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

 

【 Ⅴ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 】 

補正前 補正後 備考 
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